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20/87 Kuolemaanjohtanut trukkitapaturma siivoojan jdddessd trukin
alle tehtaan piha-alueella

1. Tapahtumien kuwvaus

Siivooja N.N. oli tulossa 12.6.1987 tehtaan pddpor-
tista tSihin noin kello 7.30, ollen noin puoli tun-
tia mythdssid. Ohitettuaan pddportin N.N. jatkoi
juosten kulkuaan asfaltoitua piha-aluetta pitkin
pyrkien kohti ty&pistettd&n. VElittSmidsti hinen
jdlkeensd pddportilta saapui ilman kuormaa suuri
polttomoottikdyttdinen haarukkatrukki (paino n. 9
tonnia), joka oli palaamassa opastustehtdvistd por-
tin ulkopuolella sijaitsevien hallien luota. Trukin
nopeus oli noin 20-30 km/t. Trukinkul jettaja ei
ndhnyt N.N:343. Ilmeisesti trukin oikea etukulma
t&rmisi henkild&n hdnen ldhtiessddn ylittdmddn piha-
aluetta. N.N. suistui trukin alle raahautuen mukana
noin 20 metrin matkan. Hinet loydettiin trukin etu-
pybrien takaa poikittaisessa asennossa, jalat kul-
jettajasta katsottuna oikealla ja pid vasemmalla.
Uhri sai vammoja pd3hdn ja ruhjeita jalkoihin, il-
meisesti pddhdn kohdistuneet vammat olivat kuolemaan
johtavia. Kuolema seurasi ilmeisesti heti. HHlytys
tehtiin vdlittomidsti. Itse pddlleajotapahtumalla ei
ollut silminndkijoits.

2. Tapahtumaan johtaneita tekijoita

Sisdisen liikenteen jdrijestelyt

Piha-alueella ei eri liikennemuotoja oltu erotettu
toisistaan, wvaan jalankulkijat, rekat ja trukit
kidyttivdt samoja reittejd. Jalankulkijoille ei ollut
merkittyd reittid pddportilta tehtaalle. Erillisen
jalankulkuportin puuttuessa piHdportilta liikenne
sekoittuu jo portilla (kuva 1). Aivan piha-alueen
oikeassa reunassa sijaitseva autovaaka ohjaa jalan-
kulkijoiden reittid alueen keskelle pyrittdessa
kiertdmddn wvaaka. Joka tapauksessa jalankulkuliiken-
ne risteytyy aina ajoneuvoliikenteen kanssa jalan-
kulkijoiden joutuessa kulkemaan piha-alueen poikki.
Mytskddn erityisid liikkumissddntdja piha-aluetta
varten ei ollut olemassa lukuunottamatta 30 km/t
nopeusrajoitusta. On mahdollista, ettd avaran tun-
tuinen piha-alue on sisdliikenteen suunnittelussa
jddnyt vdhdlle huomiolle, koska se ei wvaikuta wvaa-
ralliselta (kuva 2).



Trukin huono chjaamondkyvyys etuoikealle

Nikyvyys ohjaamosta oikealle on tdssd trukissa
huono. lMastorakenteet aiheuttavat ndkodesteitd, ne
sijaitsevat kuljettajaan ndhden oikealla puolella
(kuvat 3 ja 4). Lisiksi etuoikealle nikemistd hait-
tasivat peili (kuva 4) ja tuulilasin osittainen
likaisuus. Ohjaamo on myds korkealla siten, ettd
aivan edessd liikkuwa jalankulkija saattaa jdadi
pois kuljettajan ndkSkentdstd.

My&hdstyminen, kiire ja juokseminen tehdasalueella

Siivooja N.N. oli noin puoli tuntia mythissd, mikd
oli hidnelle hyvin poikkeuksellista. Pyrkiessdidn
mahdollisimman nopeasti tySpaikalleen hdn saapui
juosten eikd kdyttidnyt tavanomaista tychontuloreit-
tiddn. Juostessaan hdn ei ehtinyt kiinnittdmd&n
huomiota ympdardivdin liikenteeseen, eikd osannut
varoa trukkia.

Kirkas auringonpaiste

durinko paistoi onnettomuushetkelld trukinkuljet-
tajaan ndhden etuvasemmalta ja saattoil hdikdistd
sekd trukinkul jettajaa ettd N.N:d4.

Liikkumisen turvallisuussdinnét ja niiden tuntemisen

Euutteet

On mahdollista, ettei siivooja N.N. tuntenut tehdas-
alueella liikkumiseen liittyvid waaroja riittdvan
hyvin, eiki tapaturmien vElttidmiseksi tarvittavia
varomistoimenpiteitd. Esimerkiksi se tosiasia, ettd
trukinkuljettaja ei ldheskddn aina nide eteensd
ajaessaan, ei ehkd ole kovin yleisesti tiedossa.

3. Vastaavien tapaturmien torjunta
1. Liikennejdrijestelyjen kehittiminen

Tor junnassa on kiinnitettdvd huomiota ennen muuta
liikennej&rjestelyjen uudelleensuunnitteluun. Jalan-
kulkijoiden ja ajoneuvojen reitit tulee selwvdsti
erottaa toisistaan. Autovaaka tulee erottaa mahdol-
lisuuksien mukaan kokonaan jalankulkijoiden kdyttd-
mistd alueesta. Tytntekijdiden kEyttamdt reitit
t&ihin tullesa ja t&istd ldhtiessd on selvitettdvd,
ja suunniteltava tarvittaessa uudelleen siten, ettd
tormdysmahdollisuudet tydpaikan sisdisen kuljetuksen
kanssa jdidvdt mahdollisimman wdhdisiksi. Myds eril-
lisen jalankulkuportin sijoittaminen pddportin yh-
teyteen mydtdvaikuttaisi jalankulkuliikenteen ja
ajoneuvoliikenteen eriytymiseen. Sisdliikenteen
suunnittelun yhteydessi on selvitettdvd myds tarvit-
tavat liikennesddannit.



Liitteet:

Tehdasalueiden liikennesuunnittelussa on huomioitava
myds piha-alueet silloinkin, kun tilaa on runsaasti
ja alue siitd johtuen vaikuttaa turvalliselta.

Trukkien ohjaamon ndkyvyyden parantaminen

Trukkikaluston turvallisuusarviointia on kehitet-
tdvd. Onnettomuustrukissa oli huono ndkyvyys. Uusis-
sa trukkimalleissa on chjaamondkyvyyteen kiinnitetty
paljon huomiota. Arvioimalla kidytettyjen trukkien
ohjaamoiden tydturvallisuuden ja ergonomian taso
voldaan selvittdd kehittdmistarpeet, jotka wvoidaan
ottaa huomioon tulevissa trukkihankinnoissa. Myds
vanhoihin trukkeihin wvoidaan tehdd parannuksia ndky-
vyyden suhteen. On arvioitava mahdolliset peilien Jja
tuulilasin likaantumisen aiheuttamat ndkdesteet sekd
tarvittavat toimenpiteet ndiden ongelmien poistami-
seksi.

Liikkumisturvallisuuteen liittyvd opastus ja koulutus

Tyontekijdille on annettava koulutusta ja pastusta
koskien liikkumista tehdasalueella. Tuotantchenki-
16stdn ohella koulutusta tarvitsevat myds erityi-
sestl siivoojat ja vastaavat henkilbstoryhmit, jotka
tydssdin liikkuvat paljon tehtaan alueella.

- Kaavio tapahtumista ja niissd wvaikuttaneista
tapaturmatekij&istd
- Kuvaliite



LIITE 2

Kuva 1. N&kymd pddportilta portin sisdpuolelta kuvattuna. N.N. juoksi

KUVA

e

portista jatettydidn polkupydransid keskelld nikyvdan pyoria-
suojaan. Trukki 1ahti liikkeelle taustalla ndkyvien hallien
luota.

Piha-alue, jolla onnettomuus tapahtui (portilta kuvattuna).
Oikealla aidan vieressd on autovaaka ja sen takana onnetto-
muustrukki paikassa, josta trukki ja uhri ldydettiin
tapauksen jalkeen.



Onnettomuustrukkil

KUVA 3.



KUVA 4. Niakymd trukin sisdltd etuoikealle (kuvan yldosassa






