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Kuljetus/Puunjalostus

Kuljetusliikkeen autonkuljettaja putosi sellutehtaan ostohakkeen
autopurkauspaikalla ritilan lapi alapuoliseen hakkeen
purkaustaskuun ruhjoutuen ruuvipurkaimeen
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1 TAPARHTUMAN KULKU

1.1 Tyotapaturma

Kuljetuslitkkeen rekka-auto oli saapunut klo 6.38
tehtaan portilla olevalle vaaka-asemalle, josta kuljettaja
sal kuorman punnituksen yhteydessd “arvan”, joka
velvoittaa ottamaan ndytteet kuormasta. Kuljettaja NN
sal vaaka-asemalta tarvittavat muovipussit ndytteitd
varten ja asianmukaisin merkinn6in varustetun paperi-
sdkin, johon muovipusseissa olevat hakendytteet laite-
taan.

Tdmin jdlkeen NN oli ajanut auton hakkeen autopur-
kauspaikalle ja kdynnistényt vetovaunun purkauksen,
ottanut ndytteet hakkeesta ja asettanut ndytepussit
paperisakkiin, joka 10ytyi purkaustaskun viereiseltd
betonitasolta. Nadytesékin vierestd 16ytyi mydskin toinen
kuljettajan tyokdsineistd (kuva 1).

Seuraavana paikalle tullut hakeauton kuljettaja MM
alkoi epiilld, ettei kaikki ole kunnossa, koska edellisen
auton kuorman purkaus tuntui kestdvdn tavanomaista
kauemmin. MM lahti tutkimaan tilannetta todeten auton
vetovaunun kuormatilan olevan tyhjdn, mutta purkaus-
kuljettimen olevan kdynnissa.

Témin jilkeen kuljettaja otti yhteyttd tehtaan vuoro-
mestariin, joka ryhtyi omalta osaltaan selvittimién
tilannetta. Etsinnén jalkeen vuoromestari 16ysi kuljetta-
jan kuolleena ja pahoin ruhjoutuneena kiekkoseulan
hylkypuolen kasalta, jonne seulan erottamat suuret
esineet ja jddtyneet hakepaakut kulkeutuvat ruuvikuljet-
timella.

Halytyskirjausten mukaan ostohakejérjestelmd on
pysdytetty hité-seis -kytkimesta kello 7.11.

1.2 Ostohakkeen purkausjiarjestelma

Sellutehtaalle kuljetetaan haketta lahialueen sahalai-
toksilta sekd kotimaasta ettd Ven#jiltd. Tamén ns.
ostohakkeen kuljetus voi tapahtua sekd junalla ettd
rekka-autoilla. Autolla tulevat hakekuormat puretaan
tehtaalla vastaanottotaskuun, josta hake siirretdin kulje-
tinjarjestelmdn avulla varastokasalle. Kuljetinjérjestel-
miidn kuuluu taskun pohjalla oleva kaksoisruuvipur-
kain, kiekkoseula suurten jakeiden ja jadtyneiden hake-
paakkujen erottamista varten, ruuvikuljetin, elevaattori-
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ja hihnakuljettimet, jotka siirtdvit hakkeen varasto-
kasalle.

Autokuormien purkauspaikalla vastaanottotasku on
peitetty koneellisesti siirrettdvalld kannella, jonka yli
auto voi ajaa. Kun kansi ajetaan sivuun, niin samalla
taskun pédlle litkkuu “ritila”, jossa on pituussuuntaiset
palkit, joiden vilisten aukkojen leveys on 470 mm ja
yhden aukon leveys on 650 mm. Lisdksi “ritilddn”
kuuluu poikittaiset ohjauslevyt, joiden avulla autosta
purkautuva hakevirta suunnataan taskun pohjukkaan,
jolloin hake jakautuu tasaisemmin kaksoisruuvipurkai-
men koko pituudelle (kuva 2).

Osia laitteistosta on otettu kdyttdén vappuna ja
laitteisto kokonaisuudessaan kdyttodn syksylld 1996.
Valmistaja on antanut yliajokannesta vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksen, joka on pdivitty ja allekirjoitettu
12.11.1996. Tekemissidn vaaran arvioinnissa valmista-
ja on tunnistanut purkaustaskuun putoamisen vaaran,
josta syystd aukko oli varustettu kannella.

1.3 Kuorman purkaminen

Kuorman purkaus tapahtuu niin, ettd auton vetovaunu
ajetaan kannen yli, jolloin purkaustasku jd vetovaunun
ja perdvaunun viliin. Tdmin jdlkeen autonkuljettaja
avaa vetovaunun kuormatilan takaovet yliajokannen
paikalle ja kdynnistad yliajokannen avausliikkeen kytki-
mesti, johon tdytyy vaikuttaa koko avausliikkeen ajan
(kuva 3). Kun yliajokansi on siirtynyt tdysin auki —
asentoon, kdynnistyvit muut purkausjérjestelmaén liit-
tyvit laitteet automaattisesti oikeassa jarjestyksessa.
Témin jilkeen kuljettaja kdynnistad auton kuormatilan
purkauskuljettimen (kuva 4), jolloin hake purkautuu
taskuun ja siirtyy kuljetinjdrjestelmén avulla varasto-
kasalle.

Kun vetovaunu on tyhjentynyt, kuljettaja ajaa yliajo-
kannen kiinni -asentoon, puhdistaa kuormatilan reu-
noille ja palkkien piille sekd perdvaunun vetoaisan
pddlle jddneen hakkeen yliajokannen piille, sulkee
kuormatilan takaovet ja ajaa autoa eteenpdin kannen yli
niin, ettd perdvaunun kuormatila voidaan purkaa samal-
la tavoin kuin vetovaunukin. Perdvaunun purkauksen
Jilkeen kuljettaja siivoaa ympiristoon karisseet hakkeet
lapioimalla ne palkkien ja/tai kiinniajetun yliajokannen
pdille (kuva 5), josta ne putoavat purkaustaskuun, kun
seuraavan kuorman purkaja avaa kannen.
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1.4 Naytteenotto

Kuorman purkamisen yhteydessd kuljettaja voi joutua
ottamaan ndytteen hake-erésti. Titd varten on olemassa
“kauha”, jonka avulla ndyte on suunniteltu otettavan
jarjestelmddn asennetun erillisen ndytteenottoyhteen
kautta. T4td tapaa ei olla kuitenkaan omaksuttu, vaan
vallitsevaksi kdytdnnoksi on muotoutunut tapa, jossa
kuormatilasta purkautuvasta hakevirrasta otetaan néyte
lapiolla. Ndytteet asetetaan muovipusseihin, jotka sulje-
taan tiiviisti ja laitetaan asianmukaisilla merkinnéilld
varustettuun paperisakkiin. Tama kaytanto on mydskin
kirjattu ohjeeksi.

2. TYGTAPATURMAAN JOHTANEITA
TEKIJOITA

Tukkeuman purku

Purkaustaskun ritild “tukkeutuu”, jos hakkeen seassa
on esim. jddtyneitda hakepaakkuja. Usein my0skin
normaali hake voi aiheuttaa tukkeutumia. Naiden
tukkeutumien purkamiseen liittyy putoamisvaaratekija.

On mahdollista, ettd NN on purkanut tukkeumaa
("holvaantumista™), jollainen syntyy helposti varsinkin
kun hake on mérka4 ja paakkuista kuten tapaturmatilan-
teessa.

My®os suhteellisen kuiva hake holvaantuu vetoaisan
alapuolelta ldhtien; ks. tutkintaryhmén kdydessdén otta-
mat kuva 6.

Aisa aiheuttaa holvaantumista

Nimenomaan vetoautoa purettaessa holvaantumisen
aiheuttaja voi olla vetoaisa (kuva 6), jolloin holvia
joutuu purkamaan putoamisvaara-alueella. Tyotapatur-
man jilkeen oli tehty havainto, jonka mukaan vetoaisa
oli puhdas.

Kompastuminen kaiteeseen (vahemman
todennakoista)

Tavanomaiseksi muodostuneen kiytinnon mukaan
NN lienee ottanut hakeniytteet lapiolla vetovaunun
kuormatilan purkauksen yhteydessd. Han on sulkenut
ndytteet muovipusseihin ja asettanut pussit paperisak-
kiin. Sulkiessaan nédytepusseja ja asettacssaan niitd

paperisdkkiin hin on ilmeisesti ollut polviasennossa tai
kyykyssd purkaustaskun viereiselld betonitasolla.
Saatuaan tyon tehdyksi hén on noussut. ottanut till6in
pari askelta taaksepdin ja mahdollisesti kompastunut
purkaustaskun reunassa olevaan noin 40 cm korkeaan
“kaiteeseen”, pudonnut selkd edelld ritilin péalle ja
luisunut aukosta taskun pohjalle, jossa kaksoisruuvipur-
kain on ruhjonut hénet kuoliaaksi (ks. kuvat 1 ja 2).

Ritilassa suuret aukot

Tietoisena putoamisvaarasta valmistaja on kehittdnyt
yliajokannen, joka peittdd purkaustaskun ja estdd putoa-
misen muuna kuin purkausaikana.

Purkauksen ajaksi kansi joudutaan luonnollisestikin
ajamaan sivuun, mutta samalla taskun pdalle tulee ritila.
Tamén ritildn aukot ovat kuitenkin niin suuret (n. 0,5-
0,7 m?), ettd niiden ldpi on mahdollista pudota ritilata-
solle jouduttaessa.

Purkaimen teho

Todenn#kdisin tekija mennd/joutua rtildtasolle on
tukkeuran purku. Alapuolisen purkaimen teho el
ilmeisesti aina riitd viemédn koneellisesti vakionopeu-
della autosta purettua haketta edelleen, vaan hakkeen
taso saattaa nousta ritildtasoon ja/tai autopurkain on
pysidytettavd ja pitkdlld tyokalulla tasoitettava ritildn
ldpi nousevaa haketta.

Ohjeet ja opastus

Tehtaalla on liikenneosaston laatima toimintaohje,
joka koskee kuormien punnitusta autovaaalla, kuorman
purkamista seké ndytteen ottoa. Ohjeen péivays on pari
kuukautta ennen tapaturmaa eikd sitéd ollut esim. kuvissa
olevan auton mukana. Ohjeen jakeluksi on merkitty
mm. autoilijat.

Ohjeen laatiminen liittyi yoajoon. Tdlldin kuljettajat
joutuvat toimimaan itsendisesti, koska portilla ei ole
miehitystd. Ohje myos opastettiin. TyOtapaturmassa
mukana ollut kuljetuslitke e kuulunut opastettaviin/
jakeluun. Sen yoajotarvetta ei oltu tiedostettu.

Tehtaalla on myds annettu kirjallinen varoitus ja kielto
litkkua perdvaunun palkkien tai vetoaisan pédlld yliajo-
kannen ollessa auki —asennossa. Tdmin ohjeen jakeluiu-
etteloon el ole merkitty autoilijoita.
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Kokemus

NN oli 30-vuotias, kokenut ja toiminut muutamia
vuosia ajoneuvoyhdistelmén kuljettajana.

8. VASTAAVIEN TYOTAPATURMIEN
ESTAMINEN

3.1 Purkausmenetelma

Menetelmaid on kehitettdvd ja siitd laadittava ohjeet,
joiden avulla koneellinen purkaus jaksotetaan siten, ettei
holvaantumista ritildtason ylapuolelle tapahdu.

Hakkeen kuljetusjirjestelméd ehdotetaan tutkittavak-
si, jotta sen osuus holvaantumish&iriédn voitaisiin
selvittda.

3.2 Purkaustaskun sivulla olevan
kaiteen korottaminen

Purkaustaskun sivulla betonisen hoitotason reunassa
oleva matala “kaide” tulee korvata asianmukaisella
kaiteella, jonka korkeus on vihintddn 110 cm. Lisdksi
kaide tulee varustaa asianmukaisella vilijohteella.

3.3 Menettelytapaohjeet kuljettajille

Kuljetusten antajana toimivan tydnantajan on varmis-
tettava, ettd jokainen tehtaalle haketta toimittava kulje-
tusliike ja jokaisen tehtaalle haketta kuljettavan auton
kuljettaja on saanut tiedon purkaustydssi noudatettavis-
ta menettelytavoista sekd purkaustyohon liittyvistd
vaara- ja haittatekijoista.

3.4 Valvonta

Kuljetusliikkeen tulee valvoa kuljettajiensa osalta
ohjeiden noudattamista.

Kuljetusurakan antajan tulisi myos mahdollisuuksien-
sa mukaan valvoa annettuja ohjeita.
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3.5 Niytteenottojarjestelman
kehittaminen

Niytteenottomenetelmad tulisi kehittdd niin, ettd
ndyte-erit otettaisiin automaattisesti ilman, ettd kuljetta-
jan tarvitsee puuttua asiaan laisinkaan. Tédlloin sekd
kuljettajien turvallisuus ettd ilmeisesti myos ndytteiden
luotettavuus paranisivat.

Liitteet
- Kaavio tapahtumista ja tapaturmatekijoistd
— Valokuvia

Raportti perustuu tutkintaryhmin paikallakdyntinsd
yhteydessd saamiin suullisiin ja kirjallisiin selvityksiin
sekd Kymen tydsuojelupiirin tapaturmaselostukseen (A.
Munukka).
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Huva 1. Naytieel sakissa, tyokanska, kaide.

Eoyn #, ltilataso.
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